Laurent Sintes Plan de scéne et Fiche Technique

PLAN DE SCENE & FICHE TECHNIQUE

Les éléments ci-dessous sont communiqués a titre indicatif et peuvent
varier selon le lieux et les conditions.

Plan de scéene
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Laurent Sintes Plan de scéne et Fiche Technique

Fiche Technique

Prévoir une réverb’ vocale + instrumentale

6 retours identiques de qualité sur 5 circuits séparés equalises

Piano numérique type YAMAHA

Repiquage de la batterie (voir plan)

La diffusion doit étre de qualité et sa puissance est a définir en fonction du lieu

pistes | Source Micro

Temps d'installation musiciens + balance : 3H00

Mic stand

insert

1 Kick Béta 52 Court perche Gate-comp
2 Snare Beta56/sm57 Court perche Gate-comp
3 Hithat Km 184 Perche -
4 Toml Opus 87 - Gate
5 Tom?2 Opus 87 - Gate
6 Tom3 Opus 87 - Gate
7 Oh L C 414/Km 184 Perche -
8 OhR C 414/Km 184 Perche -
9 Bass Dl - Comp
10 Guitar E609/SM57 Court perche -
11 Keyboard L DI - -
12 Keyboard R Dl - -
13 Lead vox Beta58 HF droit Comp
AUX effets :
-plate reverbe pour la batterie sur les overhead.
-stage reverbe pour le piano.
-stage reverbe pour le chant lead.
-medium delay pour le chant lead.
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